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  Allgemeines 

  Modell Solrif - Integration Glass/Glass 
Typ Indach PV-Modul System 
Hersteller Ernst Schweizer AG 
Adresse Bahnhofplatz 11 
 8908 Hedingen 
Tel. +41 44 763 61 11 
Email info@ernstschweizer.ch 
Internet ernstschweizer.ch 
Testjahr 2022 
Zertifikat Nr. SPF-SUPSI-22-173-SNOW 
SPF SUPSI Prüfvorschrift 46, Version 2.2 
SPF-SUPSI Zertifizierungsvorschrift, Version 1.2 

 Das Zertifikat gilt auch für die folgenden Integration Glas-Glas Module (2mm/2mm) für Solrif ® Montage: 
M48 (1443 mm x 1025 mm), M54 (1593 mm x 1025 mm) 
M96 (1598 mm x 1170 mm), M108 (1783 mm x 1170 mm) 

  PV Modul und Montagesystem 

 

 

 

PV Modul 325M60 Sonnenstrom Fabrik 
 Glas-Glas Modul mit Spezialrahmen 
 für Solrif ® Montage 
   Aussenmasse: 1743 mm x 1025 mm 
 Glasstärken 2 mm / 2 mm 
 Monokristallines Silizium 

Montage Sparrenabstand ≤80cm (1) 
 Solrif ® Montagelatte 120 x 30 mm (2) 
 Stützlatten 30 × 50 mm (3) 
 Randprofile links und rechts (4,5) 
 Montagebügel gummiert, 5 Stück (6) 
 Montagebügel blank am Rand (7) 
  

  Einsatzgrenzen Schneelast – Dachneigung 

 Flach: 0° - 30° 
(geprüft bei 20°) 

Normal: 30° - 60° 
(geprüft bei 45°) 

Steil / Fassade: 60° ~ 90° 
(geprüft bei 65°) 

   

sR,d = 11 kN/m2 sR,d = 11 kN/m2 sR,d = 7 kN/m2 
  sR,d entspricht der Belastbarkeit angegeben als horizontale Schneelast auf dem Boden (kN/m2).  

 Die zu berücksichtigende Schneelast auf eine Anlage muss anhand der SIA261 berechnet und mit den 
 angegebenen Einsatzgrenzen abgeglichen werden.  
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